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※止水彎頭的安裝位置請務必安裝比本體更下方的位
   置，或止水彎頭安裝在內側時，可能造成流量調節
   或濾網的維修困難。
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1.打開產品包裝後，請檢查零配件是否完整，如有缺損，請立即
   與當地經銷商聯繫。
2.請將蓮蓬頭主體固定座及固定座包等配件按安裝示意圖組合。

3.預裝前請您務必先清除預埋水管內的雜質及污泥，以免堵塞，影
    響控溫蓮蓬頭出水功能。
4.進水管是否與本產品的進水口接頭一致。
5.龍頭安裝前，必須確保冷、熱水供水管道與龍頭進水部位的
   冷（藍色）、熱（紅色）位置正確，即符合左熱右冷之原則。
   如冷熱進水位與要求相反，安裝後的控溫蓮蓬頭將失去其功能
   造成損壞。【因冷熱進水管道裝反，造成一切損失與本公司無關】
6.控溫蓮蓬頭在出廠前100%全部檢驗，請勿自行拆卸。

7.控溫蓮蓬頭無自加熱功能，也無增壓及調壓功能，當其供水溫
   度或水壓無法滿足使用條件時，將無法確保控溫功能。

8.安裝後，請檢查各連接處是否連接緊密，管道是否有洩漏現象。

9.水質含石灰質區及溫泉區不適用控溫龍頭。

理想工作壓力

進水溫度建議範圍

設定安全鈕溫度

最大出水溫度範圍

冷水：5℃～20℃ 熱水：55℃～65℃

55℃－65℃

1kg/ cm 2 2~5kg/cm

38℃

（根據區域不同溫度不同）

控溫精準度 ±1℃
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TS617
1.主體右手把控制溫度，左手把控制出水量。

2.右邊把手刻度對齊▲時，水溫處於38°C (見下圖右邊)

向上旋轉溫度降低；向下旋轉溫度升高。

3.左邊把手刻度對齊▲時，處於關閉水源狀態 (見下圖左邊)

向上旋轉為調大出水量；向下旋轉為調小出水量。

4.提拉分水器控制出水方式。

拉起時為花灑出水，下壓時為下出水。

調大出水量 調冷水

調熱水調小出水量
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保養方式

拆下起泡頭，以牙刷(或類似物)清除積於起泡頭內的髒汙

!

TS618
1.主體右手把控制出水量，左手把控制溫度。

2.右邊把手置中時，處於關閉水源狀態 (見下圖右邊)

向上旋轉為下出水(出水量由小到大)；

向下旋轉為花灑出水(出水量由小到大)。

3.左邊把手置中時，水溫處於38°C (見下圖左邊)

向上旋轉溫度升高；向下旋轉溫度降低。

調冷水

調熱水

TS619
1.主體右手把控制溫度，左手把控制出水量。

2.右邊把手置中時，水溫處於38°C (見下圖右邊)

向上旋轉溫度降低；向下旋轉溫度升高。

3.左邊把手置中時， 處於關閉水源狀態(見下圖左邊)

向上旋轉為調大出水量；向下旋轉為調小出水量。

4.提拉分水器控制出水方式。

拉起時為花灑出水，下壓時為下出水。

調大出水量 調冷水

調熱水調小出水量

下出水
(出水量由小到大)

花灑出水
(出水量由小到大)
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